6

7

Perno roscado @ 19 mm

1.70——

2.45 ‘

ososd H

Perno roscado ¢ 19 mm

L

0.305

Perno roscado ¢ 19 mm,

0.305 -

Perno roscado 8 19 mm .

/

0.305 ~ M

Perno roscado @ 19 mm. -

0.305 -4 M

Perno roscado @ 19 mm .

21.70

0.305 ~-

Detalle en planta

Xcg
Vestr, / . Ycg
Zcg
Xcb
Yc6
ZcB
Xch
Yc5
Zch
Xc4
Yc4
Zc4
Xc3
Yc3
c3
Xc2
Yc2
Zc2
X
Yl
Zc
X
Y
4

Todas las solicitaciones se calculan s/AEA 95301 y corresponden a cargas Gtlimas factorizadas

Estructura RAMDT90 Piq. 50 LAT Parana llly IV

Hipdtesis de Cargas

Cargas factorizadas Servicio Const. y mant. | Const. y mant. Cont. falla

1-a 2-a 2-b 3a
Cable de Guardia
Xcg 0 0 0 1997
Ycg 4220 3569 2613 1993
7cg 108 654 135 54
Conductor 1
Xc1 0 0 2693 0
Yci 6266 5481 3569 5904
Fie| 510 1658 637 510
Conductor 2
Xc2 0 0 2693 0
Yc2 6276 5481 3569 5904
7c2 510 1658 637 510
Conductor 3
Xc3 0 0 2693 0
Yc3 6268 5481 3569 5904
7c3 510 1658 637 510
Conductor 4
Xcd 0 0 2693 0
Yc4 6299 5481 3569 5904
7c4 510 1658 637 510
Conductor 5
Xch 0 0 2693 0
Ych 6307 5481 3569 5904
7ch 510 1658 637 510
Conductor 6
Xc6 0 0 2693 2958
Yc6 6315 5481 3569 2952
7c6 510 1658 637 255
Viento estructura a calcular 0 0 0
Factores de carga aplicados Ke 1,0

Kc 1,2

il EO Emisién Original 10-04-2015 EV EV RM E. Ibafiez
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v Supervision:
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Proyecto:
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Verifico |E. Ibafiez 10—-04-2015 . .
. RAMDTS0 Pig. 50 y 67 LAT Parana Il y IV
Archivo:
L-GP-1-00-T-PL-317-EQ Plano ENERSA N°34061
Estructura Metdlica Tubular Hoja Escala  |Form, IS0 E Plano N* Rev.
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20 Xcg Estructura RAMDT90 Piqg. 67 LAT Paranallly IV
L PAT { Vestr, Ycg Hipétesis de Cargas
i . Servicio Const. ymant. | Const. y mant. Cont. falla
R Zq Cargas factorizadas 1-a 5a b 3a
2.45 | Xc6 Cable de Guardia
Perno roscado ¢ 19 mm T3 i /a_‘_ o Xcq 0 0 0 1994
PAT Ycé Ycg 4226 3574 2617 1996
1 | Detalle en planta - Zea o8 =7 1 =
3 o Xc5 Cenductor 1
Xc1 0 0 2689 0
Parno roscodo 19 MMy —lr—rpim —+ | Y5 Ye1 6275 5489 3573 5913
W PAT 25 Zc1 510 1658 637 510
e 9 Xcd Conductor 2
3 X Xc2 0 0 2689 0
Yc4 Yc2 6285 5489 3573 5913
Perno roscado ¢ 19 mm T i — Zcd zZc2 510 1658 637 510
W :PAT Xc3 Conductor 3
! 3 Xe3 0 0 2689 0
E o Ye3 Yc3 6297 5489 3573 5913
23 Zc3 510 1658 837 510
Perno roscado ¢ 19 mm - ) Xe2 Conductor 4
] i
M — e Xc4 0 0 2689 0
H & Ye2 Yc4 6308 5489 3573 5913
N% S 22 Zc4 510 1658 637 510
< /' Xe Conductor 5
Perno roscado ¢ 19 mm - ) - Xc5 0 0 2689 0
%' = Yo Yc5 6315 5489 3573 5913
H Zc1 25 510 1658 837 510
e S B Conductor 6
O q Xc6 0 0 2689 2953
Perno roscado ¢ 19 mm il iwi — Yeb 6324 5489 3573 2957
NeAT % Zc6 510 1658 637 255
Viento estructura a calcular 0 0 0
8 Y
S z Factores de carga aplicados Ke 1.0
—_ Ke 1,2
Todas las solicitaciones se calculan s/AEA 95301 y corresponden a cargas Gtlimas factorizadas
B « ;\A'LPAT
==/ \—
a4 i Supervision: a1 4 ° ISO E . .
TEYMA ABENGOA 7% T ENERSA | mEM Est. Metdlica Retencion Angular 90 0 F [Ese1:100| Hoja: 2//2 | rev. EO
7 Energia de Entre Rios 5.A INGENIERIA 5.2 Doble Terna Cop|on0r Vertical Plano "

Estructura Metalica Tubular

Proyecto:

Construccidn, provision y montaje de Ifneas de 132 kV desde ET 500/132 kV Gran Parand, ampliacién
ET 132/33/13,2 kV Parand Norte y obras de comunicaciones en ET Parand Este y ET Crespo

RAMDT90 Pig. 50 y 67 LAT Parana Il y IV
Plano ENERSA N°*34061
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