
ACCESORIOS PARA  EL CONJUNTO DE SUSPENSIÓN TIPO LINE POST HOJA 1 DE 2

Nro. DESCRIPCIÓN UNIDAD S/PLIEGO S/OFERTA OBSERVACIONES

1. Generalidades

1.1 Fabricante -

1.2 Normas de ensayos - IRAM-NIME

20022/91

2. Longitud total máxima del conjunto de 

suspensión Tipo Line Post (parte oscilante) mm 200

3. Carga mínima de rotura del conjunto daN 85% CMRTC*

4. Características Eléctricas

4.1 Nivel máximo de RIV a un microVolt - 300 ohms, 

para tensiones de 85 kV, 50 Hz dB 40

4.2 Tensión soportada a frecuencia industrial 

de 50 Hz, bajo lluvia kVef 270

5. Protección superficial de las partes metálicas - Cincado en

caliente s/

IRAM-NIME 20022/91

6. Espesor del revestimiento superficial g/m
2

IRAM-NIME 20022/91

(Anexo D)

7. Grapa de suspensión

7.1 Tipo - Antimagnética, 

poliarticulada, con

varillas preformadas

7.2 Materiales que la constituyen - IRAM 2433/95

7.3 Metodología de construcción - IRAM 2433/95

7.4 Carga de deslizamiento mínima daN 20% al 30% CMRTC *

7.5 Torque (valores límites) kgm (1)

7.6 Carga de rotura a la tracción daN 60% CMRTC *

7.7 Ángulo de salida del conductor, mínimo grados 15

ACCESORIOS DE LA CADENA

8. Grillete

8.1 Característica de los materiales - IRAM 2433/95 * CMRTC: carga

8.2 Metodología de construcción - Forjado mínima de rotura a la 

8.3 Dimensiones mm IRAM 2433/95 tracción del conductor

8.4 Carga de rotura a la tracción daN 85% CMRTC *

(1) A definir

por el Contratista.
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ACCESORIOS PARA  EL CONJUNTO DE SUSPENSIÓN TIPO LINE POST (Cont.) HOJA 2 DE 2

Nro. DESCRIPCIÓN UNIDAD S/PLIEGO S/OFERTA OBSERVACIONES

9. Varillas preformadas

9.1 Características del material - IRAM 2433/95

9.2 Metodología de construcción - Preformado en frío

Diámetro mm 6,4 ± 3%

9.3 Largo mm 2100

9.4 Cantidad de varillas - 13

* CMRTC: carga

mínima de rotura a la 

tracción del conductor
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ACCESORIOS PARA CADENA DE RETENCIÓN DOBLE PARA CONDUCTOR HOJA 1 DE 2

Nro. DESCRIPCIÓN UNIDAD S/PLIEGO S/OFERTA OBSERVACIONES

1. Generalidades

1.1 Fabricante -

1.2 Normas de ensayos - IRAM-NIME

20022/91

2. Carga mínima de rotura de la cadena daN 95% CMRTC*

3. Características eléctricas

3.1 Nivel máximo de RIV a un microVolt - 300 ohms, 

para tensiones de 85 kV, 50 Hz dB 40

3.2 Tensión soportada a frecuencia industrial 

de 50 Hz, bajo lluvia kVef 270

4. Protección superficial de las partes metálicas - Cincado en 

caliente s/

IRAM-NIME 20022/91

5. Espesor del revestimiento superficial g/m
2

IRAM-NIME 20.022/91

(ANEXO D)

6. Grapa de retención

6.1 Tipo - a compresión

6.2 Materiales que la constituyen - IRAM 2433/95

6.3 Metodología de construcción - IRAM 2433/95

6.4 Carga de deslizamiento daN 95%  CMRTC*

6.5 Carga de rotura a la tracción daN > 95%  CMRTC*

ACCESORIOS DE LA CADENA

7. Estribo de retención

7.1 Característica de los materiales - IRAM 2433/95

7.2 Metodología de construcción - forjado en caliente

7.3 Carga de rotura a la tracción daN 95% CMRTC*

8. Anillo - Ojal

8.1 Características del  material - IRAM 2433/95

8.2 Metodología de construcción - fundición nodular ó

forjado en caliente

8.3 Carga de rotura a la tracción daN 95% CMRTC*

9. Balancín

9.1 Características de los materiales - IRAM 2433/95 * CMRTC: carga

9.2 Metodología de construcción - doblado en frío mínima de rotura a la 

9.3 Carga de rotura a la tracción daN 95% CMRTC* tracción del conductor
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ACCESORIOS PARA CADENA DE RETENCIÓN DOBLE  PARA CONDUCTOR  (Cont.) HOJA 2 DE 2

Nro. DESCRIPCIÓN UNIDAD S/PLIEGO S/OFERTA OBSERVACIONES

10. Ojal - badajo

10.1 Características del material - IRAM 2433/95

10.2 Metodología de construcción - fundición nodular ó

forjado en caliente

10.3 Dimensiones del badajo mm IRAM 2248

10.4 Carga de rotura a la tracción daN 45% CMRTC*

11. Orbita-Ojal

11.1 Características del material de la pieza - IRAM 2433/95

11.2 Metodología de construcción - fundición nodular ó

forjado en caliente

11.3 Dimensiones de la órbita mm IRAM 2248

11.4 Carga de rotura a la tracción daN 45% CMRTC*

11.5 Característica del material de la chaveta - acero inoxidable

IRAM-IAS U500-690

12. Prolongador regulable

12.1 Características de los materiales - IRAM 2433/95

12.2 Metodología de construcción - IRAM 2433/95

12.3 Carga de rotura a la tracción daN 95% CMRTC*

13. Prolongador fijo

13.1 Tipo - ojal-ojal 90°

13.2 Característica del material - IRAM 2433/95

13.3 Metodología de construcción - forjado en caliente

13.4 Largos mm 600 y 1000 

13.5 Carga de rotura a la tracción daN 95% CMRTC*

* CMRTC: carga

mínima de rotura a la 

tracción del conductor
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ACCESORIOS PARA CADENA DE SUSPENSIÓN SIMPLE PARA CUELLO MUERTO 

PARA CONDUCTOR, APTA CONTRAPESOS HOJA 1 DE 2

Nro. DESCRIPCIÓN UNIDAD S/PLIEGO S/OFERTA OBSERVACIONES

1. Generalidades

1.1 Fabricante -

1.2 Normas de ensayos - IRAM-NIME

20022/91

2. Longitud total máxima de la cadena incluidos

aisladores y contrapesos (parte oscilante) mm 2100

3. Carga mínima de rotura de la cadena daN 85% CMRTC*

4. Nivel máximo de RIV a un microVolt - 300 ohms, 

para tensiones de 85 kV, 50 Hz dB 40

5. Protección superficial de las partes metálicas - Cincado en 

caliente s/

IRAM-NIME 20.022/91

6. Espesor del revestimiento superficial g/m
2

IRAM-NIME 20.022/91

(Anexo D)

7. Grapa de suspensión

7.1 Tipo - Antimagnética,

poliarticulada  

apta

contrapesos,

sin varillas

 preformadas

7.2 Materiales que la constituyen - IRAM 2433/95

7.3 Metodología de construcción - IRAM 2433/95

7.4 Carga de deslizamiento mínima daN 20% al 30% CMRTC*

7.5 Torque (valores límites) kgm (1)

7.6 Carga de rotura a la tracción daN 60% CMRTC*

7.7 Ángulo de salida del conductor, mínimo grados 15 * CMRTC: carga

mínima de rotura a la 

ACCESORIOS DE LA CADENA tracción del conductor

8. Tilla con ojal

8.1 Característica de los materiales - IRAM 2433/95 (1) A definir

8.2 Metodología de construcción - forjado en caliente por el Contratista.

8.3 Longitud mm 255

8.4 Diámetro de la varilla mm 19

8.5 Carga de rotura a la tracción daN 85% CMRTC*
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ACCESORIOS PARA CADENA DE SUSPENSIÓN SIMPLE PARA CUELLO MUERTO 

PARA CONDUCTOR, APTA CONTRAPESOS (Cont.) HOJA 2 DE 2

Nro. DESCRIPCIÓN UNIDAD S/PLIEGO S/OFERTA OBSERVACIONES

9. Grillete

9.1 Características de los  materiales - IRAM 2433/95

9.2 Metodología de construcción - forjado en caliente

9.3 Dimensiones mm IRAM 2433/95

9.4 Carga de rotura a la tracción daN 85% CMRTC*

10. Anillo-badajo

10.1 Características del material  - IRAM 2433/95

10.2 Metodología de construcción  - fundición nodular ó

forjado en caliente

10.3 Dimensiones del badajo mm IRAM 2248

10.4 Carga de rotura a la tracción daN 85% CMRTC*

11. Orbita-anillo

11.1 Características del material de la pieza - IRAM 2433/95

11.2 Metodología de construcción - fundición nodular ó

forjado en caliente

11.3 Dimensiones de la órbita mm IRAM 2248

11.4 Carga de rotura a la tracción daN 85% CMRTC*

11.5 Características del material de la chaveta - acero inoxidable

IRAM-IAS U500-690

12. Dispositivo contrapeso

12.1 Características de los materiales y dimensiones  - IRAM 2433/95

12.2 Metodología de construcción  - IRAM 2433/95

12.3 Contrapesos (fundición de Pb), mínimo kg 25

* CMRTC: carga

mínima de rotura a la 

tracción del conductor
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ACCESORIOS DE SUSPENSIÓN PARA CABLE DE GUARDIA HOJA 1 DE 1

Nro. DESCRIPCIÓN UNIDAD S/PLIEGO S/OFERTA OBSERVACIONES

1. Generalidades

1.1 Fabricante -

1.2 Normas de ensayos - IRAM-NIME

20022/91

2. Carga mínima de rotura del conjunto daN 85% CMRTC*, 

excepto grapa  

de suspensión

(60% CMRTC)

3. Protección superficial de las partes metálicas - Cincado 

en caliente s/

IRAM-NIME 20022/91

4. Espesor del revestimiento superficial g/m
2

IRAM-NIME 20.022/91

(Anexo D)

5. Grapa de suspensión

5.1 Tipo - apoyo sobre base,

con varilla roscada

5.2 Materiales que la constituyen - IRAM 2433/95

5.2.1 Metodología de construcción - IRAM 2433/95

5.3 Carga de deslizamiento mínima daN 20% al 30% CMRTC*

5.4 Torque  (valores límites) kgm (1)

5.5 Carga de rotura a la tracción daN 60%  CMRTC*

6. Base con varilla roscada

6.1 Características de los materiales - IRAM-IAS-U500-503

(F-24)

6.2 Metodología de construcción - forjado

6.3 Dimensiones de la base mm (1)

6.4 Diámetro de la varilla mm 16

6.5 Carga de rotura a la tracción de la base daN 85% CMRTC *

6.6 Carga de rotura longitudinal de la base daN 1000

7. Morseto bifilar

7.1 Características de los materiales  - IRAM 2433/95

7.2 Metodología de construcción  - IRAM 2433/95

7.3 Diámetro del cable mm 9

* CMRTC: carga mínima

8. Terminal de rotura a la tracción

8.1 Tipo  - A compresión del conductor.

8.2 Norma de fabricación y ensayos  - IRAM 20.024

8.3 Característica del material  - Cobre estañado (1) A definir por el

8.4 Dimensiones mm IRAM 20.024 Contratista.

FIRMA DEL REPRESENTANTE TECNICO              FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

ENERSA -PDTG - Morsetería y Accesorios 7/9



Proyecto: LAT 132 kV Paraná III-IV
Título: PLANILLA DE DATOS TÉCNICOS GARANTIZADOS

MORSETERÍA Y ACCESORIOS

Rev.

Fecha:

Hojas:

B

9

ACCESORIOS DE RETENCIÓN PARA CABLE DE GUARDIA HOJA 1 DE 1

Nro. DESCRIPCIÓN UNIDAD S/PLIEGO S/OFERTA OBSERVACIONES

1. Generalidades

1.1 Fabricante

1.2 Normas de ensayos - IRAM-NIME

20022/91

2. Carga mínima de rotura del conjunto daN 95% CMRTC*

3. Protección superficial de las partes metálicas - Cincado 

en caliente s/

IRAM-NIME 20022/91

4. Espesor del revestimiento superficial g/m
2

IRAM-NIME 20.022/91

(Anexo D)

5. Grapa de retención

5.1 Tipo - cable pasante, 

acoplamiento anillo

5.2 Características de los materiales - IRAM 2433/95

5.3 Metodología de construcción - IRAM 2433/95

5.4 Carga de deslizamiento daN 95% CMRTC*

5.5 Torque  (valores límites) kgm (1)

5.6 Carga de rotura a la tracción daN >95% CMRTC*

6. Estribo de retención

6.1 Características de los materiales - IRAM 2433/95

6.2 Metodología de construcción - forjado en caliente

6.3 Carga de rotura a la tracción daN 95% CMRTC*

6.4 Dimensiones mm IRAM 2433/95

7. Morseto bifilar

7.1 Características de los materiales  - IRAM 2433/95

7.2 Metodología de construcción  - IRAM 2433/95

7.3 Diámetro del cable mm 9

8. Conector bifilar

8.1 Norma de fabricación y ensayos  - IRAM 20.022/91 * CMRTC: carga mínima

8.2 Características de los materiales  - Cuerpo: acero cincado de rotura a la tracción

Espárrago: bronce del conductor.

estañado

8.3 Metodología de construcción - Fundición nodular

(cuerpo)

8.4 Diámetro del cable mm 9 (1) A definir por el

Contratista.
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ACCESORIOS PARA LOS CONDUCTORES Y CABLE DE GUARDIA HOJA 1 DE 1

Nro. DESCRIPCIÓN UNIDAD S/PLIEGO S/OFERTA OBSERVACIONES

1. Generalidades

1.1 Fabricante

1.2 Normas de ensayos IRAM-NIME 20022/91

2. Empalme a compresión hexagonal p/conductor

2.1 Carga de deslizamiento daN 95%  CMRTC*

2.2 Carga de rotura a la tracción daN >95%  CMRTC*

2.3 Característica del material empleado para 

empalmar el alma de acero IRAM-NIME 20022/91

2.4 Característica del material empleado para 

empalmar la cubierta de aluminio IRAM 2433/95

2.5 Dimensiones mm IRAM 2433/95

3. Empalme a compresión hexagonal p/cable de Ac

3.1 Carga de deslizamiento daN 95%  CMRTC*

3.2 Carga de rotura a la tracción daN >95%  CMRTC*

3.3 Características del material IRAM 2433/95

3.4 Dimensiones mm IRAM 2433/95

4. Manguito a compresión hexagonal para

 reparación del conductor

4.1 Características del material IRAM 2433/95

4.2 Dimensiones mm IRAM 2433/95

5. Varillas preformadas para reparación del 

Conductor

5.1 Característica del material - Al.Al. 6061

5.2 Metodología de construcción - preformado

en frío

5.3 Dimensiones

5.3.1 Diámetro mm (1) * CMRTC: carga mínima

5.3.2 Largo mm (1) de rotura a la tracción

5.4 Cantidad de varillas Nº (1) del conductor.

5.5 Extremos - semiesféricos

5.6 Sentido de giro de la hélice - derecha (1) A definir

por el Contratista.
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