
Nro. DESCRIPCIÓN UNIDAD S/PLIEGO S/OFERTA OBSERVACIONES

1. CONDUCTOR DE ACERO RECUBIERTO DE COBRE

1.1 Fabricante  -

1.2 Normas de ensayos  - IRAM 2466/92

1.3 Sección nominal mm
2

50

1.4 Diámetro real mm 9,0

1.5 Tensión mínima de rotura daN/mm
2

62

1.6 Resistencia eléctrica a 20°C - C.C. W/km 1,30

1.7 Densidad equivalente a 20°C kg/dm
3

8,13

1.8 Espesor mínimo de la capa de cobre del alambre mm 119

2. CORDÓN DE ACERO CINCADO

2.1 Fabricante  -

2.2 Normas de ensayos  - IRAM 722/84

2.3 Formación  - 6+1

2.4 Área sección total mm
2

49,49

2.5 Diámetro exterior mm 9 (+0,9/-0)

2.6 Carga mínima de rotura daN 5.753

2.7 Resistencia a la tracción de los alambres daN/mm
2

120

2.8 Tipo de cincado  - pesado

3. JABALINAS CILÍNDRICAS

3.1 Fabricante

3.2 Normas de fabricación y ensayos - IRAM 2309/01

3.3 Características del material - acero-cobre

3.4 Dimensiones mm IRAM 2309

3.4.1 Diámetro nominal mm 16

3.4.2 Largo mm 3.000 y 1.500

4. MORSETO BIFILAR

4.1 Fabricante -

4.2 Normas de ensayos - IRAM 20022/91

4.3 Características de los materiales - IRAM 2433/95

4.4 Metodología de construcción - IRAM 2433/95

4.5 Diámetro del cable mm 9

5. CONECTORES TERMINALES

5.1 Fabricante

5.2 Normas de ensayos  - IRAM 20.024/92

IRAM 20.025/92

5.3 Características de los materiales

5.3.1 Cuerpo - acero cincado

5.3.2 Espárrago - bronce estañado

5.4 Metodología de construcción  - Forjado

5.5 Diámetro cable mm 9

6. CONECTOR DE COBRE A COMPRESIÓN

6.1 Normas de ensayos  - IEEE 837

6.2 Marca INTELLI
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